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Worki dorszowe z oknami selektywnymi
Polskie rybotéwstwo kalmarowe



= WIADOMOSCI ;/RYBACKIE

Kontynuujemy rozpoczety
W poprzednim numerze
"Wiadomosci Rybackich"
cykl krétkich artykuléw
sponsorowanych,
prezentujgcych
przedsigbiorstwa polskiej
gospodarki rybnej.
Informacje te sq
przygotowywane przez
same zainteresowane
przedsigbiorstwa.
Zamieszczamy je nie tylko
dla przedstawienia

i zarellamowania
poszczegdlnych firm,

ale takze z tq myslg,

by powstal w ten sposéb
trwaly zapis stanu i przemian
naszej gospodarki rybnej.
Jako jedyne w Polsce
czasopismo tej branzy
poczytujemy sobie

za obowigzek,

zaréwno wobec rzeszy
pracownikéw ryboléwstwa,
Jak i tych, ktorzy
w przysziosci
zechcq zapoznaé sig
z 1q problematykq.
Pierwszenstwo dajemy
czlonkom wspierajqcym
Stowarzyszenie Rozwoju
Ryboléwstwa.
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Dal-Pesca Sp. z 0.0. powstata w 1992 roku w wyniku restrukturyzacji PPPiH Dalmor
S.A. Istniejace od ponad 40 lat w gdyriskim Dalmorze przetwérstwo ryb pozyskaio
zagranicznego inwestora — wioskg firme Pesclaudio, tworzgc z nig joint venture na
zasadzie wniesienia réwnych udzialéw. Uzupelniajgc istniejacy potencjat przetwérczy
(majgtek i zasoby ludzkie) o nowoczesne technologie, firma przystapita do produkcii
szerokiego asortymentu wyrobéw z ryb mroZzonych.

Bazq surowcowaq stata sig macierzysta firma Dalmor S. A., ktéra zaopatruje Dal- Pesce
w wysokiej jakoéci filety z mintaja i morszczuka. Aktualnie firma zatrudnia 155 os6b,
w tym 130 personelu produkcyjnego. Roczna wielkoéé przetworzonego surowca siega
8000 ton. Jakoéé produktu koricowego jest wysoka, o czym éwiadezy catkowity brak
reklamacji ze strony klientéw oraz uzyskane wyréznienia (miedzy innymi na Miedzy-
narodowych Targach Przetwérstwa i Produktéw Rybnych “POLFISH ‘957).

Produkty Dal-Pesci opatrywane s3 znakiem towarowym "AQUA”, Lista produktéw
oferowanych przez firmg zawiera:

@ naturaine oraz panierowane filety porcjowane z mintaja i morszczuka, sprzedawa-

'ne luzem oraz pakowane w kartoniki przy pomocy technologii prézniowej, w sztywne,

zgrzewane folie,

® naturaine i panierowane, indywidualnie mrozone, filety z mintaja pakowane
w woreczki,

@ paluszki rybne z calego jak i mielonego fileta z mintaja — pakowane w kartoniki,

@ produkty delikatesowe, takie jak: krewetki, frutti di mare, matze, omutki ..., bedace
uzupelnieniem tradycyjnej oferty handlowej.

15% calej produkciji firma eksportuje do Czech, Slowacji, Wioch i na Ukraine.

W chwili obecnej naczelnym zadaniem jest uregulowanie i przystosowanie aktual-
nego stanu posiadanych budynkéw i maszyn do warunkéw przewidywanych przepisami
Unii Europejskiej. Zaklada sig, ze w wyniku realizacji prac modernistycznych potencial
produkcyjny firmy wzroénie do 16 000 ton rocznie najwyzszej jakosci produktu
koricowego.

Mozliwoéci rozwojowe rynku wewnetrznego jak tez zewnetrznego sq optymistyczne
i pozwalajg planowa¢ dlugofalowy i dynamiczny rozwéj firmy.

Dwuosobowy Zarzgd tworzg:
¥ Prezes Spétkki — mgr Bogdan Plociniak
¥ Wiceprezes Spétki — Ewa Kalinowska

Adres Spélki:
Dal-Pesca Sp. z o.0.
ul. Hryniewickiego BA
81-340 Gdynia
tel.: 276-454, 205-152
fax: 207 923, telex 5429
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Migdzynarodowe Targi Morskie "BALTEXPO '96”

Osme juz z kolei Miedzynarodowe Targi Morskie
"BALTEXPO '96" odbgdg sie w Gdarisku w dniach od
3 do 6 wrzeénia 1996 roku. Do grona tradycyjnych juz
patronéw imprezy, takich jak Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej. Ministerstwo Przemysiu i Handlu,
Ministerstwo Wspélpracy Gospodarczej z Zagranica,
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Wojewoda Gdariski
i wiadze municypalne, dofagczy nowopowotana Rada
Wystawcéw Targéw "BALTEXPO”. Targom towarzyszy¢
bedzie Migdzynarodowa Konferencja Morska "Bezpie-
czny statek”.

W poprzednich targach ("BALTEXPO ‘S4) uczest-
niczyly 403 firmy z 16 krajéw, w tym polski przemys}
rybny reprezentowato 205 firm. Pawilony narodowe
wystawily: Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Niemcy,
Szwecja, Wielka Brytania. Stoiska zajely powierzchnie

10 240 m*. Targi odwiedzilo 18 300 oséb, w tym 4643
Z zagranicy.

W przygotowaniu ekspozycji, kidra reprezentowad
bedzie gospodarke rybng, przewidziane sa nastepujace
dzialy: rybolbwstwo dalekomorskie, statki rybackie,
sprzet rybacki, urzgdzenia do przetwérstwa ryb na lgdzie
i morzu, opakowania produktéw rybnych, ochrona $ro-
dowiska naturalnego, wyposazenie nawigacyjne i hy-
drolokacyjne.

Wystawcy, ktérzy chea uczestniczyé w tej imprezie
powinni swoje zgloszenia przesiaé w terminie do 6 maja
1996 roku na adres:

AGPOL Promocja Sp. z 0.0.
00-654 Warszawa
ul. Sniadeckich 17



by temu przeciwdziata¢, poszukiwane

A i wprowadzane sa réine rozwiazania,
majgce na celu ochrong tego gatunku.

Do podstawowych, technicznych Srodkéw

ochronnych, aktualnie cbowigzujacych nale-

q:

® minimaina, dopuszczalna wielko&é prze-

Switu oczka — 105 mm w netach i workach

z oknami selektywnymi lub 120 mm w wor-

kach z oczkami w ukladzie rombowym;

® wymiar ochronny ryby — 35 cm;

@ zakaz prowadzenia polowdw w okresie

czerwiec-sierpie;

® limitowanie ogélnej masy dorsza na po-

szczegolne kraje.

Powyisze Srodki ochronne wprowadzo-
no w oparciu o zalecenia Miedzynarodowej
Komisji Rybolbwstwa Morza Baityckiego.
W tych okolicznoéciach staje sig zrozumiala
decyzja polskiej administracii morskiej,
o wprowadzeniu do eksploatacji z dniem
1 czerwca 1995 r. nowych workéw dorszo-
wych, wzorowanych na rozwigzaniach przy-
jetych w Unii Europejskiej. Polegajg one na
zwigkszeniu przeéwitu oczek w worku ze 105
do 120 mm, lub na wyposazeniu workéw
w tzw. okna selektywne.

W 1995 r. przeprowadzono w M IR bada-
nia selektywnoéci nowych konstrukcji wor-
kéw dorszowych.

Materiat
i metoda badarn

Badania selektywnosci prowadzono
standardowym wiokiem dennym dorszowym
WD-28/25. Wiok byl wykonany z sieciowych
tkanin wezlowych ze sznurka polietylenowe-
go, kreconego o nominalnej gruboéci 3,0 mm.
W przedniej czgsci wloka diugo$é bokéw
oczek tkanin wynosila 60 mm, a w tylnej
czebci 55 mm.

Wiok byt usplawniony 24 plywakami
o $Srednicy 200 mm i jednym polozonym
centrainie o ® 300 mm. Obcigzenie wioka
stanowita tréjczionowa lina toczyskowa.

Podbora obcigzona byta pigcioma odcin-
kami faricucha po 6 kg kazdy, rozmieszczo-
nych po 2 na skrzydlach i jeden na rzedniku.

W badaniach wykorzystywano nizej wy-
mienione worki dorszowe, kazdy o diugoéci
ok. 6,0 m:

1. Polietylenowy, wykonany z podwdj-
nego, plecionego sznurka zytkowego o nomi-
nalnej grubosci 4 mm i o prze$wicie nominal-
nym oczka 105 mm. Worek byt wyposazony
w dwa okna z tego samego materialu siecio-
wego co worek. Okna posiadaly uklad oczek
kwadratowych, ktérych wielkosé byla analo-
giczna jak w worku. Worek zostal zakupiony
w Danii.

2. Stylonowy, wykonany z pojedynczego
sznurka o grubo$ci 3,0 mm — czegéé gbma
i z pojedynczego sznurka ¢ 3,5 mm — czeé
dolna. Tkaniny workowe zostaty wykoficzone
standardowa metoda przy uzyciu preparatu
"Osolan S”. Tkanina w worku posiadala no-

minalny prze$wit oczka 105 mm. Worek ten
wyposazono w dwa okna selektywne wyko-
nane zgodnie z Zarzadzeniem Urzedu Mors-
kiego. Material zastosowany na okna byt
specjalnie przygotowany do tego celu w Ol-
sztyriskich Zakladach Sieci Rybackich w Kor-
szach. Do produkcji okien uzyto stylonowe-
go, stabilizowanego termicznie sznurka ple-
cionego o grubofci 4 mm. Po wykonaniu
tkaniny o przeéwicie oczka 107 mm poddano
ja technologicznemu wykoficzeniu, w taki
sposdb, aby zapewnié jej maksymalng sztyw-
nosé.

3. Stylonowy, wykonany z tkaniny ana-
logicznej jak worek nr 2. W tym worku okno
selektywne wmontowano na calg szerokosé
gobrmej jego czescei, tj. o szerokosci 45 oczek.
Diugoéé tego okna wynosila 4 m. Pozostale
czebci worka — poczgtkowa, gérna czesé
o diugoéci 1 m i koficowa o diugoéci 1,5 m
— byly wykonane z tkaniny o tradycyjnym,
rombowym uktadzie oczek.

4. Standardowy, uzywany najcze$ciej do
polowéw dorsza w polskim rybotdéwstwie
baltyckim, wykonany z podwéjnego, plecio-
nego sznurka polietylenowego @ 4 mm o no-
minalnym przeswicie oczka 105 mm.

5. Stylonowy, z tkaniny z podwdéjnego

sznurka @ 3,5 mm, o nominalnym prze$wicie
oczka 120 mm. Tkanina byla wykoriczona
preparatem "Osolan S”. Dla tego worka przy-
gotowano okrywe z tkaniny o gruboéci boku
0,9 mm i przeéwicie oczka 30 mm, obej-
mujgcg gérng czesé worka oraz wkiadke we-
wnetrzng na doing czesé worka.

6. Standardowy worek z wkiadka drob-
nooczkows (tkanina jak w okrywie worka
nr 5), przeznaczony do badai skiadu diugo-
Sciowego dorsza na danym fowisku.

Badania przeprowadzono w polskiej
strefie ekonomicznej na towiskach wschod-
nich i zachodnich Baltyku. Polowy prowa-
dzono na przemysfowych kutrach burtowych.
MNa lowiskach wschodnich eksploatowano
kuter 21 m z silnikiem 310 KM (228 kW)
— Wia-254, a na fowiskach zachodnich — ku-
ter 24 m z silnikiem o mocy 225 KM (165 kW)
- Wia-151.

W badaniach oceny skutecznosei selekcji
dorsza przez poszczegbine rodzaje workow
wykorzystywano dwie metody:

— metode przemiennych zaciggéw;

— metode z zastosowaniem pélokrywy.

Na podstawie pomiaréw dlugosci zlo-
wionych dorszy z poréwnywanych zaciggow,
sporzadzono wykresy obrazujace frekwencije
i dystrybuante ryb. Z réznicy liczby zatrzyma-
nych dorszy o diugoéci do 35 cm przez
badany worek i worek z wkiadkg, mozna bylo
obliczyé procentows liczbe dorszy, ktére
przeszly na zewnatrz worka. Ta wiaénie pro-
centowa liczba dorszy, ktérym udalo sig opu-
§cié worek w trakcie polowu stanowi wskai-
nik selektywnoéci dla pierwszej metody.

W drugiej metodzie, czyli badaniach
z polokrywa, uzyskiwano dwa sklady diugo-
$ci dorsza. Pierwszy skiad dorszy, znajdujg-
cych sig w zasadniczym worku i drugi, ryb
znajdujgeych sig w okrywie. Na ich podstawie
mozna obliczyé skiad diugosciowy dorszy
wystepujacych na danym lowisku, kt6ry sta-
nowi sumg skiadéw dlugosciowych dorszy
z worka i polokrywy. Zebrane dane umoz-
liwily takZe obliczenie wyréwnanej procen-
towo liczby dorszy zatrzymanych przez worek
w odniesieniu do wszystkich dorszy ziowio-
nych, a znajdujacych sie w worku i okrywie
w kazdej klasie diugoéciowej. Przeniesione
na wykres dane tworzg krzywa selektywnosci,
umoizliwiajgcg odczytanie wartoSci selekcji
na poziomie 25, 50 i 75%, czyli ustalenie
selekeji worka. Warto$¢ 50% selekciji dorsza,
odniesiona do wielkoéci oczka worka po-
zwala obliczy¢ tzw. wspélczynnik selektyw-
noéci badanego worka.

W trakcie badan na fowiskach wschod-
nich przeprowadzono 22 zaciggi speiniajace
metodyczne wymagania. Srednia wydajnoéé
na zacigg w tych badaniach wynosita 0,41
tony dorsza wg relacji pelnej. Natomiast na
lowiskach zachodnich przeprowadzono 27
zaciggdw spetniajacych wymagania metody-
czne. Srednia wydajno$é na jeden zaciag
wynosita 1,08 t.

Badania selektywnoéci dorszowych wo-
rkéw przeprowadzono w okresie maj-czer-
wiec 1995 r.
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